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BÄRENSTARK UND BEWÄHRT  

RB 400 RS - 
RB 600 RSBRIKETTIERPRESSE



Bärenstarke Eckige Briketts: RB 400 RS - RB 600 RS für die Brikettierung verschiedenster Materialien Die RB 400 RS - RB 600 RS im Einsatz bei der Herstellung von eckigen Briketts 

Hydraulikaggregat mit Axialkolbenpumpe und 
Kühlung für den Mehrschichtbetrieb

Kontrollpanel zur Steuerung und Programmier-
ung der Brikettierpresse mittels Touch-Screen 

Wegemeßsystem zur Steuerung der Abläufe des 
Zylinders und der Pressmatrize. Daneben die 
Zentralschmieranlage

Leistungsstarke Hydraulikzylinder, Getriebemotor 
für das Rührwerk und die Förderschnecke

RB 600 RS in Siloausführung

Alle Modelle werden mit Sicherheitsschalter für die Öltemperatur, Ölkühlung 
ausgeliefert. SPS-Steuerung für den vollautomatisch gesteuerten Betrieb.  
Die Durchsatzleistung ist materialabhängig. 
Beide Brikettierpressen sind in Behälter- oder Siloausführung lieferbar.

Vorführungen, Versuche sind nach Absprache in unserem Technikum möglich.

Typ  RB 400 RS RB 600 RS

Brikett-Abmessungen (ca. mm) 150 x 60 150 x 90
Durchsatzleistung (bis kg/h) 400 600
Hydraulikmotor (kW) 30 30 - 37
Schneckenmotor (kW) 0,6 2,2
Rührwerkmotor (kW) 2,2 2,2
Ölmenge (Ltr) 1.000 1.000
Gewicht (ca. kg) 4.500 4.500
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Die Brikettierpresse RB 400 RS - RB 600 RS – zuver-
lässige und leistungsfähige Brikettiertechnik für die 
industrielle Herstellung von eckigen Briketts zur 
Volumen-reduzierung oder thermischen 
Verwertung. Die sehr gute Packdichte der eckigen 
Briketts ist optimal bei der Lagerung oder dem 
Transport. Außerdem haben die hochverdichtenten 
Briketts ein sehr gutes Abbrandverhalten. Lassen 
Sie sich beraten, wie Ihr Material optimal brikettiert 
werden kann.
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Maschinen aus dem Reinbold-Programm:

Durch die langjährige Erfahrung in der Wertstoffzerkleinerung und Brikettierung kann Reinbold mit 
seinem umfangreichen Maschinenprogramm optimale Lösungen für die verschiedensten 
Anwendungen in der Zerkleinerung und Brikettierung bieten.
Für Versuche mit Ihrem Material steht Ihnen unser Technikum zur Verfügung.

Reinbold Entsorgungstechnik GmbH 
Robert-Mayer-Straße 5  
74360 Ilsfeld (Germany)

Telefon:  +49 (0) 7062 / 97885-0  
Telefax:  +49 (0) 7062 / 97885-50

info@reinbold.de 
www.reinbold.de

Ihr Handelspartner:
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Baureihe RHZ 300 - RHZ 1300 Gigant:
der Horizontalzerkleinerer für die horizontale 
Beschickung der Maschine

Baureihe AZR 600 K - AZR 2000 K Gigant: 
der Einwellenzerkleinerer für die 
effektive Kunststoffzerkleinerung

Baureihe AZR 600:
der Universalzerkleinerer für Schreinereien

Baureihe AZR 800 - AZR 2000 Gigant: 
der Einwellenzerkleinerer für die 
professionelle Zerkleinerung

Baureihe RMZ 500 - RMZ 1000 S:
der Vierwellenzerkleinerer, ideal zum 
Zerkleinern von langen Teilen

Baureihe RB 100 - RB 300 Flexibel S:
zur Brikettierung von Materialspänen


